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i Version courante C B A
{
1 L, . route Hors route difficile,
i Dessiné et recommandé pour route . L
i hors route facile a moyen compétition
; Fonctionnement manuel électrique électrique
S S
i Capacité des rouleaux de papier 45mm 46mm 48mm
{
i Transmission direct Courroie simple Doubles courroies
0
! Guides du papier Non Oui Oui
. . Interrupteur 12mm Interrupteur robuste 12mm
Interrupteur a distance n/a

Fiche IP67

N SN NSNS o

Aluminium et Polycarbonate

Connecteurs Superseal

Fiche IP67

Aluminium et Polycarbonate

Boitier de connexion

H

; Connexion d’alimentation n/a R i X X

i Protection par fusible Protection par fusible

b S

K orte le commande a distance

i upPp ! n/a Oui, direct Oui, direct

! CROO1

| Support renforcé pour montage

| ~upp _f pou g Non Nécessite option Inclus

i vertical (type rally)

! Kit de lumiére (option) RB702 RB722 RB721

s S e

i Format maximum de papier 151mm 151mm 151mm

H

i Dimensions (hors roulettes) 170x124x65mm 201x124x75mm 201x124x80mm
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i Poids (sans kit de montage, ni

! 500gr 850gr 920gr
commande)

|

i Surface de vision 154x108mm 153 x 104 mm 153 x 104 mm
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